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- Carta de Colores
~  Carta de Cores
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7518 7519

Verde Agua
Verde dgua
Sea green

7520

Azul Verde Intenso
Azul Verde intenso
Blue Bright green



7510

7512

7514

7516

7511
Violeta Azul Cielo
Violeta Azul céu
Violet Sky blue

7513
Gris

Cinzento

Grey

e

”~

7515

Rojo Alicante Marfil
Vermelho Marfim
Alicante red

7517

Piedra Crema Claro
Pedra Creme claro
Stone Light cream



Crema Oscuro
Creme escuro
Dark cream

Marrén
Castanho

Rojo Ladrillo
Vermelho tijolo
Brick-red

Gris Oscuro
Cinzento escuro

Dark grey

Estos colores son orientativos, estando sujetos a posibles variaciones



on el ESTUCO VENECIANO KOLPLATS se abren al
mundo de la decoracion todas las posibilidades
del disefio artistico y de la originalidad, dentro
de un marcado caracter de acabado de gran lujo.

Sus especiales caracteristicas en cuanto a la
terminacion de alta decoracion y prestigio hacen de este
producto una referencia obligada cuando se trata de
revestir y decorar ambientes de gran clase, como museos,
salas de exposiciones y congresos, bancos, hoteles, etc...

Inspirado en los acabados conseguidos con los
marmoles del Renacimiento lItaliano, el ESTUCO VENCIANO
KOLPLATS ofrece la posibilidad de reproducir el esplendor
de aquella época en la actualidad.”

La variedad en cuanto al colorido y a las formas
de acabado permiten disponer de un amplio abanico de
posibilidades, donde la mano del decorador puede ofrecer
la impronta de su estilo y originalidad.

Com o ESTUQUE VENEZIANO KOLPLATS abrem-se, ao mundo da decoragio, todas as possibilidades
de desenho artistico e de originalidade, dentro de um marcado cardcter de acabamento de grande luxo.

cteristicas no que diz respeito ao acabamento de alta decoragdo e prestigio
‘erente obrigatorio quando se trata de revestir e decorar ambientes de grande
., Salas de exposigbes e congressos, bancos, hotéis, efc.

s acabamentos conseguidos pelos marmores do Renascimento Italiano, o ESTUQUE
D KOLPLATS oferece a possibilidade de reproduzir o esplendor daquela época hoje em dia.

A ec 0 gque diz respeito as cores e as formas de acabamento permitem dispor de um amplo
leque de possibifidades, onde a mao do decorador pode oferecer o selo do seu proprio estilo e
originalidade
%
.

1. Una vez que el fondo esté
preparado, se aplicaran dos o0 mas
capas de ESTUCO VENECIANO
KOLPLATS con una llana de acero
inoxidable hasta obtener un color
y espesor uniformes.

APLICACAO
1. Depois de preparar o fundo, vdo aplicar-se duas ou mals
capas de ESTUQUE VENEZIANO KOLPLATS com uma

talocha de ago inoxidavel até obter uma cor e espessura
uniformes

2. Con una espatula de acero
inoxidable se procede a realizar
el dibujo deseado® (manchas
uniformes, vetas, ete.).

2. Com uma espatula de ago Inoxidavel procede-se a realizar
o desenho desejado (manchas uniformes, veios, etc.).

3. Antes de que el disefio esté
totalmente seco, se alisa con la
misma espatula ejerciendo un
poco de presion, manteniéndola
horizontal a la superficie hasta
obtener el brillo deseado. También
se puede abrillantar el estuco.con
ceras solidas. :

3. Antes de que o di ho esteja total seco, afl.
com a mesma espafila fazendo um pouco de pressio,
mantendo-a horizontal 4 superficie,_até obter o brilho
desefado. Também se pode dar brillio 80 estugue com ceras
solidas. &

,
PRESENTAC[ON:

e Envases de 750 mls.
e Envases de 4 L

PRESENTACAO 3

* Embalagens de 750 ml.
* Embalagens de 4 L

PRINCIPALES PROPIEDADES

* Acabados de alta decoracion en paredes
y techos, interiores de hoteles, museos,
bancos y, en general, en todos aquellos
espacios donde se pretendan acabados
originales y lujosos.

® \er carta de colores.

e Utilizar colorantes al agua. ’
® Este producto estd incluido en el sistema
KOLSYSTEM. '

PRINCIFPAIS PROPRIEDADES

« Acabamentos de alta decoragdo em paredes e teclos,
interiores de hotéis, museus, bancos e, em geral, todos os
espagos onde se desefem acabamentos originals e luxuosos.
* Ver carta de cores.

= Utilizar corantes de agua.

* Este produto esta incluido no sistema KOLSYSTEM.

CARACTERiSTICAS

® Producto fabricado a base de ligantes
especiales.

® |ndicado para acabados de alta decoracion.
® Terminacion: reproduce el aspecto y la
belleza del marmol al estilo del Renacimiento
italiano.

CARACTERISTICAS

* Produto fabricado & base de aglutinantes especiais.
* Indicado para acabamentos de alta decoragéao.
« Terminagdo: reproduz o aspecto e a beleza do marmore
ao estilo do Renascimento italfano.

ESPECIFICACIONES

® Secado: 20 a 30 minutos, segun
temperatura ambiente. Si fuera necesario
lijar alguna capa se recomienda esperar 24
horas y utilizar papel de lija fino.
® Rendimiento: De 2 a 3,5 m2 por L,
¢ Conservacion: Mantener el producto a
temperatura ambiente (5 a 30 grados),
perfectamente cerrado y alejado de
temperaturas extremas.

ESPECIFICAQOES

* Secagem: 20 a 30 minutos, consoante a temperatura
ambiente. Se for necessario lixar alguma capa, €
recomenddével esperar 24 horas e utilizar papel de lixa fino.
* Rendimento: De 2 a 3,5 m* por L.

* Conservagdo: Manter o produto & temperatura ambiente
(6 a 30 graus), perfeitamente fechado e afastado de
temperaturas extremas.
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) SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE ?mm "

€7 AMDIKOL
ES;A CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS
1SO 9001 E ISO 14001

TEM UN SISTEMA INTEGRAI.RE QUALIDADE,
MEIO AMBIENTE E PREVE g
QUE ESTA CERTIFICADO SEGUN DO AS NORm

ISO 9001 E ISO 14001

Poligono Industrial Juncaril
(/Loja-P111A-112 _
18220 - Albolote (GR&NADA; ESPA

Atencion al Cliente: +34 90
TIE.: +34 958 46 56 86
Fax +34 958467402
kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com

ambikoL

2010




